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SCHINDELN

KANADA-SCHINDEL

KANADA-SCHINDEL SMOOTH
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K A N A D A  -  S C H I N D E L

GRÖSSE

445 x 230 mm

GRÖSSE

445 x 230 mm

Anthrazit Pearls
(ähnl. RAL 7016)

Hausgrau Pearls
(ähnl. DB703)

Rot Pearls
(ähnl. RAL 3009)
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     D A C H  &  FA S S A D E

Anthrazit Pearls
(ähnl. RAL 7016)

Hausgrau Pearls
(ähnl. DB703)

Rot Pearls
(ähnl. RAL 3009)
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QUADRAT-SCHINDEL
��������������������������������� �������������������������������������
	������������

GRÖSSE

330 x 330 mm

Bedarf: 9,18 Stk./m2, Gewicht: 2,76 kg/m2

410 x 410 mm

Bedarf: 5,9 Stk./m2, Gewicht: 2,54 kg/m2

510 x 510 mm

Bedarf: 3,85 Stk./m2, Gewicht: 2,40 kg/m2

SCHINDELN Q U A D R AT - S C H I N D E L      D A C H  &  FA S S A D E
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

FIRST-/ GRATAUSBILDUNG UNBELÜFTETFIRST-/ GRATAUSBILDUNG BELÜFTET

3D SCHNITT3D SCHNITT

DETAIL FIRST-/ GRATAUSBILDUNG UNBELÜFTETDETAIL FIRST-/ GRATAUSBILDUNG BELÜFTET

Turbolüfter 

Schindel Trennlage Holzschalung Sparren

Turbolüfter 

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Konterlattung

Unterdeckbahn

Sparren

8 cm8 cm8 cm8 cm
Turbolüfter FIRST-/GRATKAPPE
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

PULTDACHABSCHLUSS HINTERLÜFTET TRAUFENAUSBILDUNG

3D SCHNITT 3D SCHNITT

DETAIL PULTDACHABSCHLUSS HINTERLÜFTET DETAIL TRAUFENAUSBILDUNG

Giebelstreifen

Haftstreifen

Lochblech

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Konterlattung

Unterdeckbahn

Sparren

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Konterlattung

Unterdeckbahn

Sparren

Traufblech

Startstreifen
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

ORTGANGAUSBILDUNG VARIANTE 1 ORTGANGAUSBILDUNG VARIANTE 2

3D SCHNITT 3D SCHNITT

DETAIL ORTGANGAUSBILDUNG VARIANTE 1 DETAIL ORTGANGAUSBILDUNG VARIANTE 2

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Konterlattung

Unterdeckbahn

Sparren

Schindel Attikaabdeckung 

Haftstreifen 

Trennlage Traufblech

Holzschalung

Konterlattung

Unterdeckbahn

Sparren

Winkelstehfalzblende

Haftstreifen
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

SEITLICHER WANDANSCHLUSS MIT KAPPLEISTE SEITLICHER WANDANSCHLUSS MIT BLECHANSCHLUSSPROFIL

3D SCHNITT 3D SCHNITT

DETAIL SEITLICHER WANDANSCHLUSS MIT KAPPLEISTE DETAIL SEITLICHER WANDANSCHLUSS 
MIT BLECHANSCHLUSSPROFIL

elastischer Dichtstoff

Dichtband

Kappleiste

Wandanschluss

Retourhaft

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Konterlattung

Blechanschlussprofil

Wandanschluss

Retourhaft

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Konterlattung

ANSCHLUSSHÖHEN
Dachneigung 
Anschluss

S T F

in mm

< 5° 150 150 150

< 22° 100 100 150

≤ 22° 801) 80 150

1) Bei abgetreppten Anschlüssen beträgt S über 
Deckungswerkstoff  mindestens 65mm. Gemessen 
werden diese Anschlusshöhen rechtwinklig zur 
wasserführenden Ebene.

S = seitlich
T = traufseitig
F = fi rstseitig

T 
S 

F

ANSCHLUSSHÖHEN
Dachneigung 
Anschluss

S T F

in mm

< 5° 150 150 150

< 22° 100 100 150

≤ 22° 801) 80 150

1) Bei abgetreppten Anschlüssen beträgt S über 
Deckungswerkstoff  mindestens 65mm. Gemessen 
werden diese Anschlusshöhen rechtwinklig zur 
wasserführenden Ebene.

S = seitlich
T = traufseitig
F = fi rstseitig

T 
S 

F
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

SEITLICHER WANDANSCHLUSS MIT KITTPUTZLEISTE SCHNITT VERTIEFTE KEHLE VARIANTE 1

3D SCHNITT 3D SCHNITT

DETAIL SEITLICHER WANDANSCHLUSS 
MIT KITTPUTZLEISTE

DETAIL VERTIEFTE KEHLE

elastischer Dichtstoff

Dichtband

Kittputzleiste

Retourhaft

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Konterlattung

Wandanschluss

Kehlblech

Schindel 

Trennlage 

Startstreifen

HolzschalungKonterlattung

ANSCHLUSSHÖHEN
Dachneigung 
Anschluss

S T F

in mm

< 5° 150 150 150

< 22° 100 100 150

≤ 22° 801) 80 150

1) Bei abgetreppten Anschlüssen beträgt S über 
Deckungswerkstoff  mindestens 65mm. Gemessen 
werden diese Anschlusshöhen rechtwinklig zur 
wasserführenden Ebene.

S = seitlich
T = traufseitig
F = fi rstseitig

T 
S 

F

ANSCHLUSSHÖHEN
Dachneigung 
Anschluss

S T F

in mm

< 5° 150 150 150

< 22° 100 100 150

≤ 22° 801) 80 150

1) Bei abgetreppten Anschlüssen beträgt S über 
Deckungswerkstoff  mindestens 65mm. Gemessen 
werden diese Anschlusshöhen rechtwinklig zur 
wasserführenden Ebene.

S = seitlich
T = traufseitig
F = fi rstseitig

T 
S 

F
min. 40 mmmin. 40 mmmin. 40 mm
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

VERTIEFTE KEHLE VARIANTE 2 MANSARDENKNICK

3D SCHNITT 3D SCHNITT

DETAIL KEHLE DETAIL MANSARDENKNICK

Kehlblech

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Schindel 

Trennlage 

Holzschalung

Konterlattung

Einhangstreifen
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

DACHÜBERGANG IN STEHFALZEINDECKUNG DUNSTROHR

3D SCHNITT 3D SCHNITT

DETAIL DACHÜBERGANG IN STEHFALZEINDECKUNG DETAIL DUNSTROHR

Doppelstehfalz

Trennlage 

Holzschalung

KonterlattungEinhangstreifen

Sparren 

Trennlage 

Holzschalung

Unterdeckbahn

Konterlattung

Klebstoff

Dunstrohreinfassung
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

TURBOHAUBE DACHSICHERHEITSHAKEN

3D SCHNITT 3D SCHNITT

DETAIL TURBOHAUBE DETAIL DACHSICHERHEITSHAKEN

Sparren 

Schindel

Trennlage 

Holzschalung

Unterdeckbahn

Konterlattung

Klebstoff

Turbohaube

Sparren 

Schindel

Trennlage 

Holzschalung

Unterdeckbahn

Konterlattung

Dachsicherheitshaken

Abdeckkappe

ca. 100 mm
ca. 100 mm
ca. 100 mm
ca. 100 mm
ca. 100 mm
ca. 100 mm
ca. 100 mm
ca. 100 mm
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KONSTRUKTIONSDETAILS S C H I N D E L N

LAUFROST SCHNEEFANG

3D SCHNITT 3D SCHNITT

DETAIL LAUFROST DETAIL SCHNEEFANG

Sparren 

Schindel

Trennlage 

Holzschalung

Unterdeckbahn

Konterlattung

Laufrost

Laufroststütze

Abdeckkappe

Sparren 

Schindel

Trennlage 

Holzschalung

Unterdeckbahn

Konterlattung

Schneefang

Abdeckkappe
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ALU-DACHZIEGEL
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ALU - DACHZIEGEL STARRY

Anthrazit Pearls
(ähnl. RAL 7016)

Hausgrau Pearls
(ähnl. DB703)

GRÖSSE

590 x 422 x 0,7mm

Z U B E H Ö R A L U - D A C H Z I E G E L  S TA R R Y

S C H I N D E L N

STARTSTREIFEN SCHNEESTOPPER

�������������������������������
�������� �����������������
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KONSTRUKTIONSDETAILS D A C H Z I E G E L  S TA R R Y

Kehlbohle

Traufbohle Schneestopper First-Grat-Latte

First-Grat-Reiter

Dachsparren

Zuluftgitter

Belüftung

Entlüftung

Lüfterplatte-Lüfterhaube

Dachlatte min. 30/50 mm

Zwischenlatte min 30/50 mm
zur sicheren Begehbarkeit der Dachfläche

Startstreifen

Unterdeckbahn

Konterlattung

Vollschalung

max. 80

390

420

420

420

420
min. 100

x

120-150

VERLEGUNG KEHLE

DETAILANSICHT 3D SCHNITT

DETAIL KEHLEVERLEGERICHTUNG UND -BEFESTIGUNG

Kehlbohle

Trennlage

Vordeckbahn

min. 40 mmmin. 40 mm

1. Hafter

Verlegerichtung

2. Hafter

Überdeckung von links

Kehlblech
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KONSTRUKTIONSDETAILS D A C H Z I E G E L  S TA R R Y

Startstreifen

Schalungs- oder
Unterspannbahn

Unterkante Startst
reifen

bis O
berkante 1. Latte

470

422Fortla
ufende Oberkante Latte

bis O
berkante Latte

TRAUFDETAIL ORTGANG

x + 30mm für Aufkantung

Dachmitte Schnurschlag Ortgang

1475 1475 x

Typ B

Typ A

senkrechter Schnurschlag

Stirnbrett

ca. 10mm

30mm

30mm

30mm
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KONSTRUKTIONSDETAILS D A C H Z I E G E L  S TA R R Y

BELÜFTET MIT TURBOLÜFTER UNBELÜFTET MIT FIRST-GRAT-REITER 2 STK./M²

8 STK./M²DETAILANSICHT

4 STK./M²

FIRST-GRAT-DETAIL SCHNEESTOPPER

Turbolüfter

Entlüftung

min. 100mm First-Grat-Reiter

Dachsparren

Aufstellhöhe min. 40mm
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ZUBEHÖR S C H I N D E L N

ORTGANGABSCHLUSS SCHINDEL-TURBOLÜFTER GRUNDMODUL
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SCHINDEL-TURBOLÜFTER OBERTEIL TURBOLÜFTER ENDKAPPE
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FIRST-GRAT-REITER UNBELÜFTET ENDKAPPE FIRST-GRAT-REITER

������������
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KANADA-FIRST- & GRATKAPPE KANADA-FIRST- & GRATKAPPE SMOOTH 
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LÜFTERHAUBE STARTSTREIFEN
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ROHRDURCHFÜHRUNGSPLATTE ENTLÜFTUNGSROHR
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KLEBESET MIT ANLEITUNG ALU-NIETE
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SCHNEESTOPPER VELUX FENSTEREINFASSUNG
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ZUBEHÖR S C H I N D E L N

SOLARHALTER FÜR SCHINDELSYSTEME SCHNEEFANGSTÜTZE FÜR
SCHINDELSYSTEME
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SCHNEEFANGROHR FÜR
SCHINDELSYSTEME

LAUFROST
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LAUFROSTSTÜTZE LAUFROSTVERBINDER VA-STAHL

���������������������������

DACHSICHERHEITSHAKEN TYP B BEFESTIGUNGSHAFT 
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SPENGLERSCHRAUBE
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