
KLEBEEINFASSUNG

Haushaut GmbH   I   Nickepütz 33   I   D-52349 Düren   I   +49 2421 96 58 230   I   info@haushaut.com   I   www.haushaut.com 

KLEBEANLEITUNG

DACHRINNEN-KLEBETECHNIK

Beispielhafte Anwendungsbereiche sind:
• Mauerabdeckungsnähte
• Dachrinnennähte
• Durchdringungen
• und vieles mehr

Das haushaut-Klebeset wird für die wirtschaftliche 
Ausführung von verdeckten Befestigungen einge-
setzt. Dabei sorgt die hohe Elastizität bei Bewegungen 
aus thermischen Längenveränderungen für eine 
optimale Anpassungsfähigkeit (Der Kleber ersetzt 
keine Dilatation).

Gleichartige und unterschiedliche Werkstoffe mitein-
ander zu verbinden, ist Dank hochwertiger Klebstoffe 
heute in allen Branchen zur Normalität gewor-
den. Dabei sind flexible Verbindungen, hohe dyna-
mische Festigkeit und Schwingungsdämpfungen 
sowie Gewichts- und Kosteneinsparungen über-
zeugende Argumente. Mit Klebstoffverbindungen 

ermüdet das Material deutlich langsamer und die 
Werkstoffstruktur wird nicht zerstört. Klebstoffe ver-
binden die einzelnen Komponenten dauerhaft und 
widerstandsfähig.

Die Anwendungsgebiete des haushaut-Klebesets
sind in der Klempnerei vielfältig.

HINWEIS

Verwenden Sie den Kleber nicht bei 
Temperaturen unter 5°C. Kleberück- 
stände sind direkt nach dem Klebevor-
gang abzuwischen. Klebeverbindung 
in den ersten 5-7 Tagen vor Belastung 
schützen bis der Kleber ausgehärtet ist.
Weitere Klebeanleitung auf
www.haushaut.com/downloads
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Bild?
Beschreibung ist da.

Position der Klebeeinfassung und 
der Durchdringung aufzeichnen 
(Bördelrand 7-10 mm). 

An der inneren Markierung einen 
Ausschnitt an dem Blech und der 
Unterkonstruktion vornehmen. Dann 
einen Bördelrand aufstellen.

Klebebereich beidseitig anschleifen  
(Dachfläche und Klebeflansch). 

1.1 1.2 2.1

Kleberaupe auf den Klebeflansch der  
Klebeeinfassung auftragen (Kleberaupen 
Durchmesser von min. 10-15 mm).

Haftstreifen im oberen Drittel  
des Ausschnitts auf der Schalung  
befestigen.

Klebebereiche mit haushaut-Haft-
reiniger säubern und ablüften lassen 
(Dachfläche und Klebeflansch).

2.2 3.1 3.2

Klebeeinfassung anpressen, so dass 
der Kleber seitlich austritt. 
Klebeeinfassung mittels Haftstreifen 
wie abgebildet fixieren. Haftstreifen 
nach Klebevorgang kürzen.

Obere Öffnung der Klebeeinfassung für 
das Entlüftungsrohr passend zur Dach- 
neigung zuschneiden. Entlüfturngsrohr  
einpassen und die Entlüftungsman-
schette mit haushaut-Kleber abdichten.
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